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앵글 그라인더 개조의 위험성
2023년 3월

주의:앵글 그라인더를 사용하는 고용주, 감독자, 직원

알루미늄 보트 건조 산업에서 흔히 보는 위험한 행동 중 하나가 
용접 후면에서 용접부와 모재(母材)를 제거하기 위해 톱니형 
날을 앵글 그라인더에 부착하는 것입니다(일명 “백 가우징”).

이 때 킥백(kick back)이 발생하면서 작업자가 깊은
자상을 입거나 절단 사고를 당할 수도 있습니다. 실제로
산업안전보건부(Division of Occupational Safety and
Health, DOSH)는 최근에 이처럼 위험한 개조 작업으로 인해
작업자가 입원이 필요할 만큼 손에 심각한 자상을 입은 사건을
조사한 바 있습니다.

예방 방법
먼저 사용 설명서를 통해 제조사가 톱니형 날 사용을 
허용했는지 여부를 확인합니다. 날이 잘 들어맞는 것처럼 보여도 
구입하거나 사용하기 전에 확인해야 합니다. 사용 설명서에 
톱니형 날에 대한 내용이 없어도 허용되겠거니 추측하지 말고 
반드시 제조사에 직접 문의해야 합니다.

� 제조사가 개조를 승인하면 문서로 서신이나 이메일을
요청하십시오.

� 특정 톱니형 날이 승인되면 앵글 그라인더와 날의 RPM이
동일한지 확인합니다.

더 안전한 방법이 있는지 확인하십시오. 예를 들면 
백가우징용으로 특별히 설계된 공구를 찾아 보는 것입니다. 
이 공구에는 킥백 시에 날를 보호하는 실드가 장착돼 있습니다.

해당 공구를 사용하기 전에 직원들을 대상으로 안전 교육을 
실시하고 공구를 적절하게 설정하는 방법, 날 가드의 위치를 
잡는 방법, 보안경 및 기타 개인 보호 장비(personal 
protective equipment, PPE)의 필수 사용, 날이 킥백할 때 
날에 닿지 않도록 얼굴, 손, 팔 등의 방향을 조정하는 방법, 기타 
안전 관련 위험(예: 날아오는 파편) 등을 설명합니다.

고용주는 그 외에 필수 사고 예방 프로그램(Accident 
Prevention Program, APP)과 기타 안전 프로그램의 
일환으로 각종 위험 요소를 모두 찾아내 해결해야 합니다. 
작업 위험 요소 또는 안전 분석을 통해 위험 요소를 효과적이고 
효율적으로 파악할 수 있습니다.

앵글 그라인더로 작업하는 작업자에게도 본 회보를 전달해 
주시기 바랍니다.

(이 그림에 도시된 바와 같이) 톱니 날로 개조된 앵글 그라인더는 절단,
예각 연마 또는 다듬기 작업에 사용할 수 없습니다. 노출된 날은 킥백을
일으켜 머리, 손, 팔, 다리는 물론 심하면 몸통에 심각한 부상(깊은 자상
및 절단)을 입히는 것으로 알려져 있습니다.
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L&I에게 도움 청하기

L&I 안전 및 건강 정보
www.Lni.wa.gov/safety-health를 참조하십시오.

L&I에 문의하기
EyeOnSafety@Lni.wa.gov에 이메일 또는 전화
(1-800-423-7233)로 문의하세요.

상담 프로그램
L&I는 무료로 고용주에게 상담, 교육, 기술 지원을 해 드립니다. 
www.Lni.wa.gov/Consultation에서 자세한 정보를 얻고 
무료 비밀 상담 일정을 예약하실 수 있습니다.

본 경보는 일터의 안전과 보건 위험에 대한 인식을 제고하기 위한 것입니다. 규정이 아니며 법적 의무가 
생기지 않습니다. L&I는 고용주와 근로자들에게 www.Lni.wa.gov/SafetyRules 에서 특정 요건에 
대한 안전 및 보건 규정을 검토하기를 권장하고 있습니다.
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